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Stromversorger 3W  wassergeschitzt  mit  geregeltemn
Ausgangssirom.

Schutzklasse Nl gegen elekirische Schidge.

Universelle Eingangsspannung.

Drahtleitungen am Eingang und am Ausgang.

SCHUTZ:

Kurzschluss(automatische Wiedereinschallung), Uberlastungen,
Ubertemperaturen (automatische Whedereinschaltung).
Achtung: die LED-Module ausschiiefilich in Reihe schalten,
keine Schalter im Sekundérstromkreis anschiiefen.
Bezugsnormen:

Class 2 Power Units: UL1370

Class 2 Power Units: CSA C22.2 No. 223

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-13

Funkstérungen: EN 55015

Oberschwingungen: EN 61000-3-2

Starfestighkeif: EN 61547
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Nombre de LED connectables en fonction du type d'alimentation utilisé
Zahl der anschliebaren LEDs je nach verwendetem Stromversorger

Type dalimentation coDT Nombre de LED
Stromversorger e Anzah! der LEDs
blanc/bleu/vert  rougefjaune
weillblawgrin rotigelb
PTDCC/3/U/350/N 1+3 1+3
PTDCC/3/UITODIN 1 1
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